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Ce cours fait partie intégrante des notions concernant la conception d’un immeuble collectif.
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Récapitulation des composantes pédagogiques de ce module
Prérequis Capacités Compétences

AT1 à AT2 : technologie, Dossier
immeuble collectif

Technologie, analyse, visualisation
3D

Connaissances technologies &
contraintes spécifiques au loge-
ment collectif, Norme NF-C 1500:
électricité, DTU 61-1 : gaz, DTU
68-2 : vmc

Table 1 Objectifs du cours



1 Notions

1.1 Objectif du cours
L’objectif principal de ce cours est de vous faire appréhender la partie Colonnes montantes
d’un projet de bâtiment collectif.

1.2 Contexte professionnel: dossier bâtiment col-
lectif

le logement collectif, analysé au niveau des parties privatives, ressemble à une petite maison,
avec un garage séparé en sous--sol.

La différence notoire entre les 2 types de logement (collectif / individuel) provient de
l’existence des parties communes dans la premier.

On s’intéresse aux parties communes, plus particulièrement aux ame-
néeset évacuations verticales: les colonnes
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2 Généralités

2.1 Principes
Les gaines sont les artères d’un bâtiment collectif. Elles servent à transporter tous les fluides.

Le principe repose sur une circulation collective en vertical intéressant toute la hauteur de
l’immeuble (gros diamètre), et des distributions individuelles en horizontal à chaque étages.

Les colonnes montantes sont les circulations verticales. La direction des flux peut être soit
être soit ascendante (amenée) soit descendante (évacuation).

Les fluides transportés sont variés:

1. entrée / amenée

− eau
− électricité
− gaz
− vapeur (chauffage ou eau chaude sanitaire)
− téléphone
− VDI (voix données image)
− sécurité incendie: colonnes sèches, RIA.

2. sortie / évacuation

− fumées de combustion (conduit gaz, fioul, bois ou polycombustible)
− air vicié (ventilation naturelle ou mécanique)
− EU / EV
− EP
− vide--ordures
− sécurité incendie: fumées et gaz d’incendie (désenfumage)

2.2 Localisation
On trouve des gaines en parties communes et en parties privatives, réparties pour assurer
les distributions/évacuations de la façon la plus équilibrée. La plupart des gaines sont en
partie communes.

Les gaines des parties communes sont regroupées ensembles et accessibles depuis les par-
ties communes (depuis les couloirs généralement). Les traversées d’étages des colonnes
montantes sont regroupées dans des locaux appelés gaines techniques. Ces locaux sont ac-
cessibles par les parties communes de chaque étages et possèdent tous la même disposition,
au regard des contraintes techniques et sécuritaires évoquées au paragraphe précédent.

Les gaines des parties privatives (appartements) servent principalement à l’évacuation des
fumées et EU/EV. On les dispose dans des endroits peu visibles si possible.



Chap.2

Collectif Conception

5 / 18 20 mars 2006

2.3 Conception
La conception des gaines fait appel à un ensemble de règles strictes découlant des DTU
et Règlementation suivants (dimensionnement des locaux – gaines techniques –), ainsi q’au
calcul (dimensionnement des colonnes) .

Il existe une réglementation applicable par type de fluide:

• électricité: Norme NF-C 1500, NFC-C 14-100

• gaz: DTU 61-1

• vmc: DTU 68-2

et une réglementation commune à tous les fluides: la sécurité incendie, variable en fonction
du classement de l’immeuble.

Il est nécessaire de séparer les fluides, soit:

• pour des raisons techniques (interférences courants forts sur courants faibles, en-
tretien des réseaux, nettoyage, etc.)

• soit pour des raisons de sécurité (risque d’explosion par fuite de gaz, désenfumage
de fumées provenant d’un incendie)

2.3.1 Gaz
Les gaines techniques gaz sont totalement étanches, sauf une ventilation basse et haute

Il faut distinguer 2 éléments distincts:

1. le local technique

2. la gaine technique

Local technique gaz
Les locaux techniques comportent une sortie donnant vers l’extérieur (en cas d’incendie avec
présence d’une personne).

Leur dimension est fonction du nombre de compteurs.

Gaines techniques gaz

Les gaines de gaz sont ventilées. Cela permet l’évacuation de
fuites éventuelles.
Il y a des ventilations basses (en pied de gaine) et hautes (en
sortie supérieure de gaine). Les dimensions sont les suivantes:

• en partie basse: 200 cm2

• en partie haute: 200 cm2
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Les gaines de gaz sont ventilées. Cela permet l’évacuation de fuites éventuelles.

Il y a des ventilations basses (en pied de gaine) et hautes (en sortie supérieure de gaine).
Les dimensions sont les suivantes:

• en partie basse: 200 cm2

• en partie haute: 200 cm2

2.3.2 Électricité
On parle de basse tension. Les ampérages cumulés par colonne sont de 200 ou de 400
ampères.

Câble réseau EDF
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C o l o n n e s  é l e c t r i q u e s

� Coffret de branchement 
extérieur C400 / P200
assure le raccordement avec le réseau
EDF et la protection EDF.

� Embase téléreport

� Coffret C/C 200A et
distributeur de tronçon commun
permet d’alimenter avant la colonne les
services généraux, l’ascenseur, des 
boutiques...

� Panneau services généraux

� Colonne de terre

� Distributeur pied de colonne
permet le changement de nature de
câble au départ de la colonne.

� Distributeur de niveau 
véhicule la puissance et la distribue aux
abonnés.
Reçoit les CCPI qui assurent le 
sectionnement et la coupure en charge
des conducteurs actifs.

	 Platines pour disjoncteurs EDF 
et compteur électronique

� Répartiteur de terre


 Boîtier de connexion pour bus 
de téléreport
permet de relever depuis la voie
publique les compteurs des abonnés.

� Colonne Bus

� Elément de niveau
assure la liaison entre les distributeurs
de niveau

Schéma de principe d’une
Colonne électrique

BR_286-287.qxd  15/09/04  17:39  Page 286
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Figure 2.1 Colonne électrique type
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2.3.3 Telecom
Lignes téléphoniques

Antennes TV

Réseau

2.3.4 Eau
Le DTU 60.11 et consorts détermine la façon de procéder pour dimensionner les canalisations
EF/EC

Conception des réseaux

Débit

Le réseau sera dimensionné en fonction des débits suivants (DTU 60.11)

• wc 0.12 litre par seconde

• avabo 0.20 litre par seconde

• bac à douches 0.30 litre par seconde

• baignoire 0.30 litre par seconde

• évier 0.20 litre par seconde

• robinet de puisage 0.20 litre par seconde

• lave-linge 0.20 litre par seconde

• lave- vaisselle 0.10 litre par seconde

Le coefficient de simultanéité (utilisation de chaque appareil au sein d’un même logement,
et parmi un ensemble de logements) sera calculé selon la norme NFP 204.

Vitesse

Le réseau sera dimensionné afin de respecter la vitesse de 1.0 mètre par seconde dans les
branchements d’étages et les colonnes montantes. Le débit nominal à utiliser pour le calcul
de la vitesse est égal à 60% du débit maximum des installations.

Pression

L’installation devra résister, en tous points, à une pression minimale de 10 bars. La pression
minimum de service est de 2 bars. S’il s’avère nécessaire de poser des réducteurs de pression,
on veillera à ce que les pressions des réseaux d’eau chaude sanitaire et d’eau froide soient
voisines au point d’usage, afin de limiter les risques d’inter-communication.



Chap.2

Colonnes montantes Généralités Collectif

AT 3 Séance 80: Dessiner les gaines techniques 8 / 18

Gaine technique

La gaine technique dédiée à l’eau devra être séparée des autres réseaux et respecter les
dimensions intérieures minimales suivantes:

• largeur intérieure: 60 cm;

• profondeur: 40 cm.

Elle devra comporter une fermeture par une porte munie d’une serrure à triangle, de façon à
protéger les installations et permettre l’accès au concessionnaire.

Distribution

La colonne montante devra être réalisée en cuivre, avec piquages et vannes d’isolement
à chaque étage. L’installation à chaque étage devra impérativement respecter les dimen-
sions suivantes: - 311 mm d’écartement exact entre deux écrous femelles 3/4”; - 160 mm
d’écartement en hauteur entre deux postes de comptage; - 60 mm minimum d’espace libre
autour de chaque poste de comptage; - 400 mm de hauteur minimum du premier poste de
comptage; - 1600 mm de hauteur maximum du dernier poste de comptage.

Dans l’attente de l’installation des compteurs individuels, il sera mis en place des manchettes
by-pass de 311 mm. Chaque colonne sera équipée, en partie supérieure, d’un anti-bélier à
membrane avec vanne d’isolement, et d’un purgeur d’air automatique avec vanne d’isolement.
Elle sera étiquetée conformément à la codification en vigueur. Elle sera également équipée,
en pied de colonne, d’une vanne d’isolement et d’une vanne de vidange. Si la longueur du
réseau nécessite la pose de vannes intermédiaires de sectionnement, l’étiquetage précisera
les zones desservies par chacune d’entre elles. Si le calorifuge est nécessaire, il sera réalisé
en Armaflex, ou équivalent, d’une épaisseur de 13 mm.
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2.3.5 Air
VNA: ventilation naturelle

VMC naturelle, hygro

VMC gaz

2.3.6 Reglementation incendie
Prescriptions communes

Traversées de plancher

Toutes les traversées sont constituées par des réservations recevant un fourreau, à l’intérieur
duquel passe la canalisation (tuyau métallique, câble électrique, . . . ). Les vides entre le
fourreau et la réservation sont comblés par un mortier de remplissage résistant au feu (plâtre
fibré).

Nature des canalisations

En regard de la règlementation incendie, la nature des canalisations changera en fonction
du fluide transporté.

Ainsi, il n’y a pas de règles pour les habitations individuelles (catégories I et II).
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3 Travail à réaliser

3.1 Auto – validation
difficulté

Répondre, à l’aide de vos ressources, aux questions suivantes:

. Quelles sont les dimensions minimum des gaines de colonne gaz?

. Quelles sont les dimensions minimum des gaines de colonne eau?

. Quelles sont les dimensions minimum des gaines de colonne électricité?

. Quelles sont les dimensions minimum des gaines de colonne VMC?

. Peut-on mélanger les fluides dans une gaine unique? Si oui, lesquels?

. Quel est le matériau de prédilection pour les cloisons séparatives dans les gaines?

. Comment traite-t-on la traversée de plancher pour une colonne d’EF?
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. Comment traite-t-on la traversée de plancher pour une colonne d’ECS?

. En quel matériau peut-on réaliser une colonne EF?

. En quel matériau peut-on réaliser une colonne évacuation EP?

. Quelles sont les niveaux maximum de pression acoustique que paut émettre une
colonne évacuation EP lorsqu’elle passe en partie privative?

3.2 Dessin
difficulté

Dessinez les gaines techniques de l’immeuble:

• plan étage courant: gaines

• coupe

Attention à respecter les dimensions minimum requises par les différentes réglementations.
Servez-vous des exemples (extaits de plans) fournis.



A Annexes

Information

Navigation interactive dans ces documents
Si vous cliquez sur les liens ci-dessous (texte en rouge carmin), le visualisateur pdf Acrobat Reader C©
ouvrira le document éponyme et fermera le cours que vous lisiez jusque-là!.Pour retourner au cours, vous
avez 4 possibilités:

1. ouvrir le document précédent: dans Acrobat reader, cliquez sur le bouton Fichier, et regardez
en bas: vous verrez la liste des documents récemment ouverts: le nom de document au dessus
coorespond au précédent: cliquez dessus.

2. utiliser le bouton d’historique d’Acrobat Reader: et cliquez autant de fois que nécessaire
pour revenir au document précédent (un peu laborieux parfois)

3. cliquez sur les boutons tout faits exprès, en haut à gauche et en bas à droite de
chaque page (avec l’avantage de revenir exactement d’où vous êtes parti )

4. vous servir de Firefox pour naviguer soit dans l’historique (via la barre d’adresses ou le volet
d’historique), soit dans l’intranet et resélectionner le document précédent (ouf!)

A.1 Documents externes
"doc-weka-acoustic-max-colonnes-gobck" | 20/03/2006 à 16:29
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SECOND ŒUVRE
Isolation thermique et phonique

Isolation aux bruits d'équipements
Équipements individuels 

Équipements individuels

1. Exigences acoustiques en matière d'équipements individuels

Les exigences d'isolation aux bruits d'équipement pour les locaux d'habitation sont récapitulées dans le tableau ci-dessous, sachant
que le niveau reçu ne doit pas dépasser la valeur indiquée sous l'effet du fonctionnement de l'équipement considéré.

Réglementation acoustique de 1999 - Labels Qualitel

Origine du bruit Type d'équipement
individuel

Niveau à ne pas dépasser (LnAT), en dB(A)
En pièce  principale En cuisine

Extérieure au logement tous types 30 35

Intérieure au logement
ventilation individuelle 30 35

chauffage 35 (*) (*) 50
climatisation 35 (*) 50

2. Équipements individuels extérieurs au logement examiné

Il s'agit des équipements hydrauliques des autres logements.

Robinetterie

La performance acoustique d'une robinetterie est évaluée en laboratoire selon une méthode d'essai qui consiste à mesurer le
niveau de bruit engendré par l'écoulement de l'eau à travers une canalisation fixée rigidement sur une des parois du local de
mesure. Le bruit d'origine vibratoire est transmis par la canalisation à la paroi et rayonné par celle-ci dans le local, sous forme d'un
bruit aérien. Le niveau de bruit mesuré est désigné par Lap.

Les caractéristiques des robinetteries peuvent s'exprimer de deux manières :
• Soit en termes de différence de niveau normalisée Ds, obtenue sous une pression d'alimentation de référence de 3 bars :

Ds = Lsr - Lap
où :
Lsr : niveau de pression acoustique de référence, pondéré A, mesuré avec le robinet générateur étalon de bruit (GEB) ;
Lap : niveau de pression acoustique pondéré A, mesuré avec le robinet testé.
La robinetterie est d'autant plus silencieuse que Ds est grand.
• Soit en niveaux de pression acoustique en dB(A), obtenus sous une pression d'alimentation de 3 bars :

Lap = Lrs - Ds

Lrs étant égal à 45 dB(A) ; Ds et Lap sont liés par la relation suivante :

Lap = 45 - Ds

La robinetterie est d'autant plus silencieuse que Lap est petit.

Une robinetterie sanitaire peut obtenir le marquage NF-Robinetterie sanitaire, et ses performances acoustiques sont annoncées par
son classement dans le groupe acoustique I ou II.

Les performances acoustiques d'une robinetterie peuvent aussi être fournies par le classement EAU pour les mélangeurs et ECAU
pour les mitigeurs mécaniques, la lettre E correspondant aux performances d'écoulement, la lettre A aux performances
acoustiques, la lettre U à l'usure et la lettre C au confort.

La correspondance entre ces différents classements est indiquée dans le tableau suivant :

Marquage NF  Groupe
acoustique Classement  EAU/ECAU Ds en dB(A) Lap en dB(A)

I A3
A2

Ds ≥ 30
25 ≤ Ds < 30

Lap ≤ 15
15 < Lap ≤ 20

II A1 15 ≤ Ds < 25 20 < Lap ≤ 30
Non classé Non classé Ds < 15 Lap > 30

Pour limiter la propagation des bruits hydrauliques à l'intérieur des logements voisins, afin de respecter les exigences de la
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norme française
ISBN 2-86891-139-0

NF P 50-411-1
mai 1993

Référence DTU 68.2

travaux de bâtiment
exécution des installations de ventilation mécanique
partie 1 : cahier des clauses techniques

E : Building works - Execution of mechanical ventilation installations - Part 1 : Technical specifications
D : Bauarbeiten - Ausführung mechanischer Belüftunggsanlagen - Teil 1 : Technische Vorschriften

Statut
Norme française homologuée par décision du Directeur Général de l'afnor le 5 avril 1993 pour prendre effet le 5
mai 1993.
Norme reprenant le DTU 68.2 d'octobre 1988 sans modifications. Les annexes 1 et 2 sont données à titre
informatif. Les annexes 3 et 4 sont contractuelles (normatives).
Correspondances
A la date de publication de la présente norme, il n'existe pas de norme ou de projet de norme européenne ou
internationale sur le sujet.
Analyse
La présente norme propose les clauses techniques à insérer dans un marché d'installations d'extraction
mécanique d'air vicié (VMC), soit simple, soit assurant simultanément l'évacuation des produits de combustion
d'un ou plusieurs appareils à gaz raccordés de puissance au plus égale à 70 kW.
Descripteurs
bâtiment, contrat, ventilation mécanique contrôlée, appareil raccordé à un conduit, évacuation des produits de
combustion, extraction, sécurité incendie

© afnor 1993

membres de la commission d'étude du DTU 68.2 relatif à l'exécution des installations de ventilation mécanique
Président M. ANQUEZ, CSTB
Co-Rédacteurs MM.

LAURENT et HAIM, GdF

BIENFAIT, CSTB

Membres Mmes

BROGAT, représentant l'union HLM

PAULE, représentant l'ATG

MM.
ANGOT, représentant l'UNCP

ASFAUX, représentant le SAPEC

CABARET, représentant l'APPAVE

CAROFF et MAZCHERCZYK, représentant le Bureau VERITAS

CAVACIUTI, COLONNA et JOST, représentant GdF

CHAIGNOT, représentant le SYHASAV

CHARDOT, représentant le COSTIC

BAREAU ET CLAIN, représentant l'UCF

CD-Reef V3 - version 135 - Mars 2004
Document : NF P50-411-1 (DTU 68.2) (mai 1993) : Exécution des installations de ventilation mécanique - Partie 1 : Cahier des clauses techniques
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norme française
ISBN 2-86891-099-8

NF P 81-201
mai 1993

Référence DTU 63.1

travaux de bâtiment
installations de vide-ordures
cahier des clauses techniques

E : Building works - Refuse chute - Technical specifications
D : Bauarbeiten - Müllschlucker - Technische Vorschriften

Statut
Norme française homologuée par décision du Directeur Général de l'afnor le 5 avril 1993 pour prendre effet le 5
mai 1993.
Norme reprenant le DTU 63.1 d'avril 1987, qui annule et remplace le cahier des charges de juillet 1978, sans
modifications. Les annexes 1 et 2 sont données à titre informatif.
Correspondances
A la date de publication de la présente norme, il n'existe pas de norme ou de projet de norme européenne ou
internationale sur le sujet.
Analyse
La présente norme propose les clauses techniques à insérer dans un marché de dimensionnement et
d'installation de vide-ordures destinés à évacuer par gravité et par voir sèche les ordures ménagères dans les
bâtiments d'habitation.
Descripteurs
bâtiment, contrat, vide-ordure, conduit, produit en béton
Modifications
Inclut l'amendement A1 de Juin 1999 paru dans Cahier 3139 qui supprime toute référence à l'amiante

© afnor 1993

membres de la commission d'étude du cahier des clauses techniques applicable aux installations de vide-ordures
MM.

BAREAU, représentant la Société Laurent-Bouillet.

BEZILLE, représentant la Fédération Française des Tuiles et des Briques (FFTB).

BIONDINI, représentant l'Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes (UNSFA).

CHOTIN, représentant le Syndicat Général des Fondeurs de France (SGFF).

CLAUZON, représentant l'Union Nationale de la Maçonnerie (UNM).

de CLERMONT-TONNERRE, représentant la Société Anonyme de Gestion Immobilière (SAGI).

DESLANDRES, représentant l'Union Technique Interprofessionnelle de la Fédération Nationale du Bâtiment (FNB).

DESMAZIERES, représentant l'Union Nationale des Industries des Carrières et Matériaux (UNICEM).

DUVAL, représentant l'Association Française de Normalisation (AFNOR).

LANCERY, représentant la Société Lancery.

LANGLAIS, représentant le Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale,

LANOY, représentant le Bureau Veritas.

LECLERC, RUYANT et SIMANTOF, représentant le Syndicat des Industries Françaises du Fibro-ciment (SIFF).

LEGRAND, expert.

CD-Reef V3 - version 135 - Mars 2004
Document : NF P81-201 (DTU 63.1) (avril 1987, mai 1993, juin 1999) : Travaux de bâtiment - Installations de vide-ordures - Partie 1 : Cahier des 
clauses techniques + Amendement A1
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norme française
NF P 40-201

mai 1993

Référence DTU 60.1

travaux de bâtiment
plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation
cahier des charges

E : Building works-Sanitary plumbing in residencial buildings-Technical specifications
D : Bauarbeiten-Sanitärinstallationen in Wohngebäuden-Technische Vorschriften

Statut
Norme française homologuée par décision du Directeur Général de l'afnor le 5 avril 1993 pour prendre effet le 5
mai 1993.
Norme reprenant le DTU 60.1 d'octobre 1959 et ses additifs 1 de juillet 1969, 4 de février 1977, 5 de décembre
1979 avec son erratum d'avril 1980 et le chapitre IV de novembre 1981. Les annexes I et II sont données à titre
informatif. Le cahier des clauses spéciales de l'additif 4 propose les clauses administratives spéciales à insérer
dans un marché privé de bâtiment. Le mémento joint à l'additif 4 et son annexe sont donnés à titre informatif.
Correspondances
A la date de publication de la présente norme, il n'existe pas de norme ou de projet de norme européenne ou
internationale sur le sujet.
Analyse
La présente norme propose les clauses techniques à insérer dans un marché d'installations neuves de plomberie
destinées à la distribution de l'eau et à l'évacuation des eaux usées pour la partie à l'intérieur des bâtiments, dans
un marché d'installations et sanitaires d'usage individuel dans les bâtiments d'habitation et de bureaux.
Descripteurs
bâtiment, bâtiment résidentiel, robinetterie d'eau pour le bâtiment, plomberie, tuyauterie, robinetterie sanitaire,
spécification, tube en acier, raccord de tuyauterie, canalisation, essai, marquage
Modifications
Inclut l'amendement A1 de janvier 1999 paru dans le Cahier 3101 et l'amendement A2 d'octobre 2000 paru dans le
Cahier 3286.

© afnor 1993

membres de la commission d'étude du cahier des charges de plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation
M. BALAS, Union Nationale des Patrons Installateurs et Couvreurs de France.
MM.

GUILLAUD, PARION, PIOLLET, Chambre Syndicale de la Couverture Plomberie

AULANIER, DE LA FOURNIERE, Syndicat National des Fabricants de Céramique Sanitaire.

SEGUIN, MORISSEAU, Chambre Syndicale des Fabricants de Robinetterie.

M.

GREZEL, Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics.

PERCHERON, SYNTEC.

ROUSSAN, Bureau Veritas.

SOMME, SOCOTEC.

les représentants des grands services techniques publics
membres de la commission d'étude de la révision du chapitre IV « contrôles et essais » du DTU n° 60.1 « travaux de plomberie
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norme française
NF P 40-201/ADD1

juillet 1969

Référence DTU 60.1

plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation
mise en oeuvre des canalisations traversées des planchers, murs et cloisons
additif n°1

E : Building works-Sanitary plumbing in residencial buildings-Technical specifications
D : Bauarbeiten-Sanitärinstallationen in Wohngebäuden-Technische Vorschriften

Statut
Norme française homologuée par décision du Directeur Général de l'afnor le 5 avril 1993 pour prendre effet le 5
mai 1993.
Additif faisant partie intégrante de la norme NF P 40-201.

© afnor 1993

Membres de la commission d'études de l'additif n° 1 au Cahier des Charges de Plomberie Sanitaire concernant les traversées de
planchers, murs et cloisons
MM.

DANIS, représentant l'ordre des Architectes.

PIOLLET, DELACOMMUNE, GEOFFRAY, DEBARLE, HUET, représentant l'Union Nationale des Chambres Syndicales de Couverture et
Plomberie.

ROURE, représentant l'U.T.I. (Direction Technique de l'Orientation et de la Réglementation).

GIGOU, représentant l'Association Française de Normalisation.

CHATEL, FONTAINE, OGET, représentant le Centre d'Etudes des Fontes de Bâtiment.

BRIGNARD et KISNER, représentant la Société des Fonderies de Pont-à-Mousson.

de TORCY, représentant la Société des Fonderies de Bayard.

BOLZINGER et WOLFFSHEIM, représentant les Etablissements DURENNE et du VAL-d'OSNE.

COUTANT, HULIN, PROUST, VOTION,  représentant le Syndicat de l'Amiante-Ciment.

MONTEL, représentant le Syndicat des Tubes et Raccords en chlorure de polyvinyle.

PHILIPPON et JEZ, représentant l'Office Public des Habitations à Loyer modéré.

LABARDE, représentant la Société COGIFRANCE.

HEBANT, représentant la SOCOTEC.

PREVOST, représentant le Bureau VERITAS.

BERBESSON, représentant le Centre Technique des Tuiles et Briques.

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

Sommaire
Page de garde
Sommaire
préambule
1 généralités
1.1 objet
1.2 domaine d'application
2 traversées de planchers
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Document Technique Unifié
DTU 61.1

avril 1982

DTU P 45-204

installations de gaz
instruction relative aux aménagements généraux

ce document annule et remplace l'édition de juillet 1972 ; il intègre l'erratum de juillet 1982 paru dans le Cahier
1789 et l'additif modificatif n° 3 de décembre 1990 paru dans le Cahier 2461 et l'additif-modificatif n° 4 de
novembre 1997 paru dans le Cahier 2996.

erratum de juillet - août 1982 paru dans le Cahier 1789, l'additif-modificatif n° 3 de décembre 1990 paru dans le
Cahier 2461 et l'additif-modificatif n° 4 de novembre 1997 paru dans le Cahier 2996 incorporés.

Sommaire
Page de garde
Sommaire
chapitre I emplacements pour bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés
1.1 local recevant des bouteilles de butane commercial branchées ou non sur installation
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2 abri ou niche recevant des bouteilles de propane commercial branchées sur installation
1.2.1 dispositions de construction
1.2.2 conditions d'emploi et aménagement
chapitre II coffrets extérieurs de compteur, organe de coupure et détendeur-gaz
chapitre III local technique gaz
3.1 dispositions de construction
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2 conditions d'emploi et aménagements
3.2.1
3.2.2
3.2.3
chapitre IV gaine d'immeuble pour installations de gaz avant installations intérieures
4.1 dimensions et construction
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2 conditions d'emploi et aménagements
4.2.1
4.2.2
4.2.3 la gaine doit être ventilée.
chapitre V gaine d'immeuble pour tiges après compteur
5.1 dimensions et construction
5.1.1
5.1.2
5.1.3
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ISBN 2-86891-140-4

60.11
octobre 1988

DTU P 40-202

règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux
pluviales

Les présentes règles de calcul annulent les paragraphes suivants de la norme NF P 30-201 « Couvertures -
Généralités - Code des conditions minimales » : paragraphes 6.1.3, 6.4.2, 7.4 et 7.5.

Ce document définit les règles de calcul de dimensionnement des tuyauteries d'alimentation d'eau froide et d'eau
chaude et des canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales.

© CSTB 1988

membres de la commission du DTU relatif aux règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation
des eaux pluviales
MM.

BAILLON, représentant le GIRPI

BARBANCHON, représentant le Ministère de l'Agriculture

BERTIN, représentant la Chambre Syndicale des Fabricants de tubes d'acier

BLAZY, représentant le CICLA

CAROFF, représentant le BUREAU VERITAS et le CETEN/APAVE

CASSAGNE, représentant le GAZ DE FRANCE

CLAIN, représentant l'UCF

DEBARLE, représentant l'Entreprise DEBARLE

DESLANDRES, représentant l'UTI/FNB

DESTOUCHES, représentant les Etablissements DESTOUCHES

DORE, représentant la Chambre Syndicale Nationale de l'Etanchéité

FRADELIZI, représentant les Ets FRADELIZI

GAILLOT, représentant PONT A MOUSSON S.A.

GALESNE, représentant l'ACOME

GERIN, représentant l'AFIR

GODET, représentant la DIRECTION GENERALE DE LA SANTE

JARDRY, représentant TEC HABITAT

LAMYEICHE, représentant le CAPEB

LANOY, représentant le BUREAU VERITAS

LEMASSON, représentant l'UNION NATIONALE DE LA COUVERTURE PLOMBERIE

LESUR, représentant la CHAMBRE SYNDICALE DE COUVERTURE PLOMBERIE

LOOSDREGT, représentant la LYONNAISE DES EAUX

MONTOUT, représentant le CENTRE DE RECHERCHE ET DE CONTROLE DES EAUX DE LA VILLE DE PARIS

MOREAU, représentant CONTROLE ET PREVENTION

PAUMIER, représentant l'ALPHACAN

PINSON, représentant le CATED

POTIN, représentant la SOCOTEC

POUGHEON, représentant la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

RICHET, représentant la SNTCA

RICHEVAUX, représentant CONTROLE ET PREVENTION

SEMIK, représentant le SNEC

SUBRA
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norme française
NF P 80-201-2

mai 1998

Référence DTU 70.1

travaux de bâtiment - marchés privés
installations électriques des bâtiments à usage d'habitation
partie 2 : cahier des clauses spéciales

E : building works - private contracts - electrical installations in housing - part 2 : special clauses
D : Bauarbeiten - Private Baukontrakte - Elektrische Anlagen in Wohngebäuden - Teil 2 : Sondervorschriften

Statut
Norme française homologuée par décision du Directeur Général de l'AFNOR le 20 avril 1998 pour prendre effet
le 20 mai 1998.

Remplace le Cahier des Clauses Spéciales du DTU 70.1 de décembre 1980.
Correspondances
A la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du
même sujet.
Analyse
Le présent document constitue le cahier des clauses spéciales aux marchés d'installations électriques des
bâtiments à usage d'habitation auxquels est applicable la norme NF C 15-100 (notamment, sections 771 et 772 -
amendement NF C 15-100/A2 de décembre 1995).
Le Cahier des Charges du DTU 70.1 est supprimé (voir Avant-propos).
Descripteurs
Thésaurus International Technique : bâtiment, logement d'habitation, bâtiment à usage collectif, bâtiment à
usage individuel, installation électrique domestique, canalisation électrique, câble électrique, appareillage
électrique, connexion électrique, matériel d'éclairage, ascenseur, chaufferie, mise en oeuvre, conditions
d'execution, vérification, délai, certificat de conformité, réception.

© AFNOR 1998

Membres de la commission de normalisation
Président : M KOUTMATZOFF
Secrétariat : M HRABOVSKY - BNTEC

M AMIAND BNIB

BAZIN CGNOR BAT-DTU

BLACHERE AUXIRBAT

BONNEFON UNICEM

BUCHIN UTE

CALLIES AIMCC

CRETON BNS

DEMANGE CTBA-BNBA

FONTAINE CCTB

GRANIER COPREC

GROSJEAN UNM MACONNERIE

GUYON UNM MECANIQUE

JAMBON SOCOTEC
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Nom prénom date
.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Notions théoriques

non oui
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ compréhension globale
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ explication orale
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ application concrète
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ support(s) de cours
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ adaptation à la personne

Notions pratiques

non oui
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ compréhension globale
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ explication orale
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ application concrète
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ support(s) de cours
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ adaptation à la personne

Applications

non oui
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ compréhension globale
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ explication orale
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ application concrète
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ support(s) de cours
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ adaptation à la personne

Remarques personnelles

. page . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. page . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. page . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. page . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://www.fagerh.asso.fr/
http://www.afpa.fr/
http://crp.rouguiere.free.fr/
http://www.cr-paca.fr/
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Versions de ce document
Version Date Observation

01 11/2002 création

02 2003 changement

03 17/03/2004 amélioration

04 05/11/2004 refonte complète

05 20 mars 2006 extension — corrections
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