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 V D I.(Voix Donnée Image) 

 Objectifs: Définir les principes de la VDI. 
Énoncer et définir les principes de mise en oeuvre  

 

A - La VDI. 
  1-Introduction. 
 

Le premier réseau courant faible fut sans aucun doute le téléphone . Il fut rejoint ensuite par l’informatique en 
cohabitation car les 2 réseaux restaient séparés chacun avec ses câbles et ses systèmes de raccordement.. 

L’arrivée récente de la vidéo et ses besoins en qualité et vitesse d’émission, ainsi que le développement 
croissant de la micro-informatique ont fait naître l’idée de trouver un standard de câblage commun pour alléger les 
installations.  

De plus en plus les entreprises (tous secteurs d’activité confondus) et les organismes publics utilisent des 
systèmes informatiques et expriment le besoin de communiquer en interne comme en externe. 

On pourra alors connecter n’importe quel terminal sur les prises utilisateurs et éviter à chaque évolution ou 
déménagement du matériel de retoucher au câblage comme pour les courants forts. 
 

Petit tertiaire  Moyen tertiaire  Grands sites tertiaires ou 
industriels 

Maximum 50 postes câblés autour d’un 
répartiteur unique. 

 

Entre 50 et 500 postes organisés autour de 
plusieurs sous-répartiteurs. Sa conception 

et sa mise en œuvre nécessitent 
l’intervention d’installateurs et d’un 

bureau d’étude qualifié. 

Il s’agit de câblages complexes pour 
atteindre des performances importantes. 
L’introduction de la fibre optique et une 

ingénierie complète sont nécessaires pour 
réaliser l’étude. Le bureau rédigera un 

cahier des charges précis pour 
sélectionner un installateur compétent.  

 
 

  2-Définitions des services 
Le guide UTE C 90-483 définit quatre niveaux (ou "grades") de performances de l’installation en fonction des 
services supportés: 
• grade 1 : infrastructure télécom “haut débit” 100 MHz + infrastructure coaxiale pour la télévision 
• grade 2 : infrastructure télécom et réseau local informatique 250 Mhz + infrastructure coaxiale pour la télévision 
• grade 3 : infrastructure unique 900 MHz 
• grade 4 : infrastructure fibre optique plastique 
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  3-Normes. 
Pour le particulier, La norne NF C 15-100 rend obligatoire l’installation un tableau ce communication. 

 
 

 
  4-Equipement minimum par logement et par pièces 

i-Norme NF C 15-100  

L’équipement minimal à prévoir est un socle de prise de communication par pièce principale et dans la cuisine, avec 
un minimum de deux prises pour l’ensemble du logement. 

L’un de ces socles est placé dans la salle de séjour, à proximité de la prise télévision et d’une alimentation électrique, 
en un emplacement non occulté par une porte. 

Chacun de ces socles est desservi par une canalisation provenant du tableau de communication de la GTL. 

Lorsque les réseaux de communication n’assurent pas la fonction de distribution de la télévision, l’équipement 
minimum préconisé par la NF C 15-100 consiste en la pose d’au moins :  

- 2 prises télévision dans les logements de surface jusqu’à 100 m² ; 

- 3 prises télévision dans les logements de surface supérieure à 100 m². 
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ii- Guide UTE C 90-483  

Afin de prendre en compte l’évolution des besoins des utilisateurs, le guide UTE C 90-483 a défini un équipement 
minimum de :  

- 3 prises de communication par pièce telles que cuisine, chambre, salle de séjour, bureau, studio, salon, 
bibliothèque, salle de jeux ;  

- 1 prise de communication au moins dans la salle de bains (2 recommandées), les toilettes, le garage, les couloirs et 
les dépendances. 

Enfin, la distance séparant deux prises ne devrait pas excéder 5 m linéaire.  

 
 
B- Mise en oeuvre. 
 
   1– Le pré-câblage. 
 
Pré câbler un bâtiment consiste à intégrer, dès sa conception ou sa rénovation, l’infrastructure de câbles nécessaires. 
L’approche idéale consiste à effectuer une distribution en étoile : 
 
Le réseau est structuré en étoile et il utilise la prise RJ45 (standardisée). Le câble utilisé est du type 4 paires 
torsadées. 
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2- la mise à la terre 
 
L’objectif est ici de capter grâce au blindage, les perturbations émises ou reçues par les câbles et de les guider 
vers la terre. Cela suppose naturellement une terre de bonne qualité. 

• • L’ensemble COFFRET + CHEMINEMENT (petit tertiaire) doit être mis à la terre. 
• • Les blindages des câbles sont connectés à chaque extrémité. 

 
3- le repérage des prises 

 
Dans tous les cas, un travail de qualité passe par le repérage et l’identification des prises au niveau du tableau de 
communication et d’autant plus dans les solutions à brassage manuel. 
Le particulier doit pouvoir à tout moment et sans difficulté modifier la distribution des média au gré de ses besoins. 
Pour cela : 

• identifier chaque prise terminale, 
• identifier l’arrivée au tableau de ces prises terminales 

 

 
 

4-Convention de brassage et de raccordement. 
 

 
Les conventions de branchement ci-dessous sont données par les usages (téléphone 4-5 sur 
RJ45 : plots centraux des RJ11 et RJ12), les normes (Ethernet 1-2, 3-6), et les combinaisons 
astucieuses d’applications fréquentes ou complémentaires. 
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5- RJ45. 
 

Tout câble RJ 45 se voit attribuer une catégorie qui définit le débit maximum qu’il peut transférer sans erreur. Le 
tableau suivant répertorie les différentes catégories existantes avec leur usage courant. 

 
 

 
 

6- Les actifs. 
Ils permettent de diffuser, partager les différentes signaux. 
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7- Définitions. 
i- PABX 

Un PABX sert principalement à relier les postes téléphoniques d'un établissement (lignes internes) avec le réseau 
téléphonique public (lignes externes). Il permet en plus la mise en œuvre d'un certain nombre de fonctions 
notamment : 

• Relier plus de lignes internes qu'il n'y a de lignes externes.  

• Permettre des appels entre postes internes sans passer par le réseau public.  

• Programmer des droits d'accès au réseau public pour chaque poste interne.  

• Proposer un ensemble de services téléphoniques (conférences, transferts d'appel, renvois, messagerie, appel 
par nom...).  

• Gérer les SDA (Sélection Directe à l'Arrivée).  

• Gérer la ventilation par service de la facture téléphonique globale (taxation).  

• Apporter des services de couplage téléphonie-informatique (CTI) tels que la remontée de fiche 
essentiellement via le protocole CSTA.  

 
ii- SDA 

La Sélection Directe à l'Arrivée (SDA) est une technique en télécommunications qui permet d'atteindre 
directement un interlocuteur depuis l'extérieur (le réseau téléphonique commuté par exemple) sans passer par un 
standard. Elle est mise en œuvre dans un PABX où chaque poste interne peut recevoir un numéro direct. 

 
iii- DTI 
Le DTI (Dispositif de Terminaison Intérieur) permet la délimitation France Télécom / Abonné. Prévoir un DTI par 
ligne téléphonique. La norme NF C15-100 le rend obligatoire dans les locaux d’habitation. 
 
iv- BRU (Boîtier de Raccordement Usager) 
C’est une armoire dédiée aux courants faibles, encastrée ou en saillie, (ou tableau de communication) 
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Documents 

 
Transparents 
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